LESTAW STREET WORKOUT

Urzgdzenia wykonane w oparciu o norme PN-EN 1176-1:2009 i posiadajgce aktualny Certyfikat

RZUT ZE STREFA | WYMIARAMI IAWARTOSC ZESTAWU
i R - drabinka pozioma -1 szt.
ye N - drabinka pionowa -1 szt.
;’/ N\ -drgzek 1,2 m - 4 szt.
f \ . - drgzek 2,4 m -1 szt.
A & ™ - porecze rownolegte 2,0 m - 2 szt.
\\ -stup2,5m - 8 szt.
‘-\ -stup1,9m -1 szt.
-stup 1,3 m - 3 szt
- tablica informacyjna -1 szt
- 5
S © WYMIARY ZESTAWU
Wymiary urzadzenia: 3,16 x 6,51 x 2,50 m
‘ Wymiary strefy bezpiecznej: 6,76 x 10,11 m
'\.‘ Powierzchnia strefy bezpiecznej: 57,33 m’
\
\\ Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,40m
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LESTAW STREET WORKOUT

—— PARAMETRY TECHNICZNE

Stupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwo6jng warstwg farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005)
Drgzki montowane do stupdéw za pomocg obejm

Drazki ocynkowane ogniowo wykonane z rur o grubosci $cianki dostosowanej do dtugosci, tj.:

1,2m-=33,7x2,9 mm

1,5m—33,7x4,0 mm

2,0m—-42,4x4,0 mm

Drabinki, porecze - ocynkowane ogniowo

Tablica informacyjna malowana podwoéjng warstwg farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005), wyposazona w
naklejke z regulaminem korzystania z placu i przyktadowymi ¢wiczeniami.

Na zamoéwienie drazki, drabinki, porecze wykonywane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.
Mozliwos¢ malowania stupow na dowolny kolor z palety RAL.

— SPOSOB FUNDAMENTOWANIA
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Kazdy stup zalewany betonem poétsuchym C20/25 na gtebokosci 80 cm. Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa:
min. 0,125m’. Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu.

— NYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJACE UPADEK

Nalezy wykonaé¢ nawierzchnie bezpieczng amortyzujgcg upadek:

Piasek — frakcja 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 400 mm,

Zwir — frakcja 2 do 8 mm, grubos¢ min. 400 mm,

Kora — frakcja 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 400 mm,

Wiory — frakcja 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 400 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1177:2017
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